


※ Outline drawing and size table of mounting ring(mm)

※ parameters of sheet

Rated 

Voltage/V 

Cap 
(μF) 

W×H×L

（mm） 

tgδ 

（120Hz） 

Ripple curren

Arms，120Hz 

Rated 

Voltage/V 

Cap 
(μF) 

W×H×L 

（mm） 

tgδ 

（120Hz） 

Ripple current

Arms，120Hz 

16 
15000 35×16×35 0.47 4.2 

100 
1000 35×16×35 0.12 1.9 

22000 35×16×50 0.61 4.5 1500 35×16×50 0.12 2.7 

25 
8200 35×16×35 0.31 3.0 

160 
560 35×16×35 0.20 1.4 

15000 35×16×50 0.45 4.8 680 35×16×50 0.20 1.8 

35 

5000 35×16×35 0.22 2.3 

200 

330 35×16×35 0.20 1.1 

6800 35×16×50 0.25 2.6 470 35×16×50 0.20 1.2 

8200 35×16×50 0.28 3.1 560 35×16×50 0.20 1.4 

50 

3300 35×16×35 0.15 2.5 

250 

270 35×16×35 0.20 0.8 

4700 35×16×35 0.18 2.5 330 35×16×50 0.20 1.4 

5000 35×16×50 0.19 3.3 470 35×16×50 0.20 1.6 

6800 35×16×50 0.22 3.5 
350 

150 35×16×35 0.20 0.7 

63 
2700 35×16×35 0.14 2.2 220 35×16×50 0.20 1.3 

3300 35×16×50 0.15 2.7 
400 

100 35×16×35 0.20 0.5 

80 
1500 35×16×35 0.12 2.0 150 35×16×50 0.20 1.1 

2200 35×16×50 0.13 2.7 
450 

82 35×16×35 0.20 0.3 

100 35×16×50 0.20 0.7 

W×H×L 
A 

±0.5 

F 

±0.5 
W 

±0.2 

35×16×35 
57.5 47.5 35.5 

35×16×50 
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 CAAAA   108        M          2A       A 

size code 35x16x35 mm 

voltage code   

tolerance code
capacitance code
series

Part number sample

1C 16V, 1E 25V, 1V 35V, 1H 50V, 1J 63V,
1K 80V, 2A 100V, 2C 160V, 2D 200V, 
2E 250V, 2V 350V, 2W 400V, 2G 450V,  2H 500V




